GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法

1范围

本标准规定了个体防护装备中鞋的测试方法。

本标准适用于安全鞋、防护鞋和职业鞋，也适用于其他用于个体防护的鞋类。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 308滚动轴承钢球（GB/T 308-2002,neq ISO 3290:1998)

GB/T 528硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定（GB/T528- I998,eqvISO37:1994)

GB/T 529硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）

(eqv GB/T 529-1999,ISO 34-1:1994)

GB/T 1690硫化橡胶耐液体试验方法（GB/T 1690-1992,neq ISO 1817:1985)

GB/T 2411塑料邵氏硬度试验方法

GB/T 5723硫化橡胶或热塑性橡胶试验用试样和制品尺寸的测定（GB/T 5723-1993,eqv ISO 4648:1991)

GB/T 6682分析实验室用水规格和试验方法（GB/T 6682-1992,neq ISO 3696:1987)

GB/T 9867硫化橡胶耐磨性能的测定（GB/T 9867-1988,neq ISO 4649:1985)

GB 21146 -2007个体防护装备职业鞋（ISO 20347:2004,MOD)

GB 21147 -2007个体防护装备防护鞋（ISO 20346:2004,MOD)

GB21148-2007个体防护装备安全鞋（ISO 20345 : 2004 , MOD)

HG/T 2581橡胶或塑料涂覆织物耐撕裂性能的测定（HG/T 2581-1994,neq ISO 4674 J977)

QB/T 2710皮革物理和机械试验抗张强度和伸长率的测定（QB/T 2710- 2005,150 3376:2002,MOD)

QB/T 2711皮革物理和机械试验撕裂力的测定：双边撕裂（QB/T 2711-2005,ISO 33772:2002,MOD)

QB/T 2716皮革化学试验样品的准备（QB/T 2716-2005 , ISO 4044 : 1 977 , MOD)

QB/T 2724皮革化学试验pH的测定（QB/T 2724一 2005,150 4045:1977,MQD)

3术语和定义

GB 21146-2007、GB 21147-2007和GB 21148-2007确立的术语和定义适用于本标准。

4取样和调节

被测样品的最少数量以及从每个样品上取得的试样最少数量应与表1一致。

为确保基本安全要求，试样应从成鞋上取下。如果不能从鞋上获得足够大的试样，则可以用生产该部分所用的材料样品代替，并且应在测试报告中注明。
如果样品要求三个鞋号，测试中应包括鞋的最大、最小和中间号。

更多标准内容点击以下链接获取标准全文：

下载地址：《GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法》
