
中华人民共和国环境保护行业标准

ＨＪ ／ Ｔ ３５７ ２００７

清洁生产标准 电解锰行业

Ｃｌｅａｎｅｒ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ｓｔａｎｄａｒｄ
—Ｍａｎｇａｎｅｓｅ ｅｌｅｃｔｒｏｌｙｔｉｃ ｉｎｄｕｓｔｒｙ

２００７ ０８ ０１ 发布 ２００７ １０ ０１ 实施

国 家 环 境 保 护 总 局 发 布



ＨＪ ／ Ｔ ３５７—２００７

中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护

行 业 标 准

清洁生产标准 电解锰行业

ＨＪ ／ Ｔ ３５７—２００７


中国环境科学出版社出版发行

（１０００６２ 北京崇文区广渠门内大街 １６ 号）

网址：ｈｔｔｐ： ／ ／ ｗｗｗ ｃｅｓｐ ｃｎ
电子信箱：ｂｉａｎｊｉ４＠ ｃｅｓｐ ｃｎ
电话：０１０—６７１１２７３８
北京市联华印刷厂印刷

版权专有 违者必究


２００７ 年 １１ 月第 １ 版 开本 ８８０ × １２３０ １ ／ １６

２００７ 年 １１ 月第 １次印刷 印张 ０ ７５

印数 １—２ ０００ 字数 ３０千字

统一书号：１３８０２０９·１３２
定价：１０ ００ 元



国家环境保护总局

公 告

２００７年 第 ５４号

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》和 《中华人民共和国清洁生产促进法》，保护环境，提高

企业清洁生产水平，现批准 《清洁生产标准 电解锰行业》等五项标准为国家环境保护行业标准，

并予发布。

标准名称、编号如下：

一、清洁生产标准 电解锰行业 （ＨＪ ／ Ｔ ３５７—２００７）
二、清洁生产标准 镍选矿行业 （ＨＪ ／ Ｔ ３５８—２００７）
三、清洁生产标准 化纤行业 （氨纶）（ＨＪ ／ Ｔ ３５９—２００７）
四、清洁生产标准 彩色显像 （示）管生产 （ＨＪ ／ Ｔ ３６０—２００７）
五、清洁生产标准 平板玻璃行业 （ＨＪ ／ Ｔ ３６１—２００７）
以上标准为指导性标准，自 ２００７ 年 １０ 月 １ 日起实施，由中国环境科学出版社出版，标准内容可

在国家环保总局网站（ｗｗｗ ． ｓｅｐａ ． ｇｏｖ ． ｃｎ ／ ｔｅｃｈ ／ ｈｊｂｚ ／ ｂｚｗｂ）查询。
特此公告。

２００７ 年 ８ 月 １ 日

ＨＪ ／ Ｔ ３５７ ２００７
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前 言

为贯彻实施 《中华人民共和国环境保护法》和 《中华人民共和国清洁生产促进法》，保护环境，

为电解锰行业企业开展清洁生产提供技术支持和指导，制定本标准。

本标准规定了在达到国家和地方环境保护标准的基础上，根据当前的行业技术、装备水平和管

理水平，电解锰行业企业清洁生产的一般要求。本标准分为三级。一级代表国际清洁生产先进水平，

二级代表国内清洁生产先进水平，三级代表国内清洁生产基本水平。由于技术在不断进步和发展，

本标准也将不断修订，一般三到五年修订一次。

本标准为首次发布。

本标准为指导性标准。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准起草单位：中国地质大学 （武汉）、中国环境科学研究院、全国锰业技术委员会。

本标准国家环境保护总局 ２００７ 年 ８ 月 １ 日批准。
本标准自 ２００７ 年 １０ 月 １ 日起实施。
本标准由国家环境保护总局解释。

ＨＪ ／ Ｔ ３５７ ２００７
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清洁生产标准 电解锰行业

１ 适用范围

本标准规定了清洁生产的一般要求。本标准将清洁生产标准分成六类，即生产工艺与装备要求、资

源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标 （末端处理前）、废物回收利用指标和环境管理要求。

本标准适用于电解锰生产企业的清洁生产审核与清洁生产潜力与机会的判断，以及清洁生产绩

效评定和清洁生产绩效公告制度。

２ 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。当下列标准被修订时，其最新版本

适用于本标准。

ＧＢ １２３４８ 工业企业厂界噪声标准

ＧＢ ／ Ｔ １２３４９ 工业企业厂界噪声测量方法

ＧＢ １８５９９ 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

ＧＢ ／ Ｔ ２４００１ 环境管理体系 要求及使用指南

ＨＪ ／ Ｔ ２０ 工业固体废物采样制样技术规范

３ 术语和定义

３１ 清洁生产

指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合

利用等措施从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染

物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

３２ 直流电耗

指生产 １ ｔ 电解锰在电解过程中所消耗的电能，单位 ｋＷ。

３３ 电流效率

指电解过程中生产 １ ｔ 电解锰理论上所必需的电能与实际上消耗的电能之比。

３４ 福美钠

是一种有机硫化物，化学名称二甲基二硫代氨基甲酸钠 （ＳＤＤ），主要用于工业废水处理，化学
工业，重金属沉淀，造纸工业等。

３５ 化合

指电解锰生产过程中的矿石浸出、除铁、中和、除重金属等工艺过程。

３６ 污染物产生指标 （末端处理前）

本标准中包括固体和噪声污染物产生指标，指污染物处理装置入口的污染物种类、单排量或浓度。

３７ 可溶性锰

指锰矿中可以被硫酸所浸出的二价锰。

４ 规范性技术要求

４１ 指标分级

本标准共给出了电解锰行业生产过程清洁生产水平的三级技术指标 ：

１
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一级：国际清洁生产先进水平；

二级：国内清洁生产先进水平；

三级：国内清洁生产基本水平。

４２ 指标要求

电解锰行业清洁生产的指标要求见表 １。

表 １ 电解锰行业清洁生产标准指标要求

清洁生产指标等级 一级 二级 三级

一、生产工艺与装备要求

备

料

与

制

液

过

程

电解

过程

矿粉贮存与运输

采取封闭式或防扬散贮

存，贮存仓库配通风设施；

输送机输送、全封闭输送

通道；设 置 封 闭 进 料 斗，

上料过程无粉尘产生

采取封闭式或防扬散贮

存，贮存仓库配通风设施；

自动进料，设防尘投料斗；

设除尘设备

贮存仓库配自然通风

设施；人工或半自动进

料，设防尘投料斗；设

除尘设备

硫酸、液氨

等辅料的贮

存、输送与投放

安装酸雾吸收装置，液

氨储罐具备防爆设施，仪

表计量电脑监控

设置强制通风设施，液

氨储罐具备防爆设施，仪

表计量控制

液氨储罐具备防爆设

施，仪表计量控制

压滤设备 选用能满足矿渣含水率指标的压滤设备

电解槽 耐腐蚀工程塑料结构 木质结构，内衬软聚氯乙烯塑料

防腐防渗措施 生产车间地面采取防渗、防漏和防腐措施；污水系统具备防腐防渗措施

烘干、剥

离过程

烘干方式 远红外烘干、自动控温 电热烘干，自动控温 电热烘干

剥离方式 机械剥离与分级 分等级手工剥离

二、资源能源利用指标

ＳｅＯ２添加剂 无硒添加剂 ＳｅＯ２ 添加剂 无硒添加剂 ＳｅＯ２添加剂 无硒添加剂

１ ．电流效率 ／ ％ ≥７５ ≥６８ ≥７０ ≥６５ ≥６８ ≥６３

２ ．直流电耗 ／（ｋＷ·ｈ ／ ｔ） ≤５ ８００ ≤７ ５００ ≤６ ３００ ≤８ ０００ ≤６ ５００ ≤８ ８００

３  锰矿粉单

耗［１］／（ｔ ／ ｔ）

Ⅰ
［２］ ≤６ ５ ≤７ ０ ≤７ ５

Ⅱ
［２］ ≤２ ９ ≤３ ２ ≤３ ４

４  可溶性锰

回收率 ／ ％

Ⅰ
［２］ ≥９０ ≥８５ ≥８０

Ⅱ
［２］ ≥８５ ≥８０ ≥７５

５  矿渣含水率 ／ ％ ≤２４ ≤２６ ≤２８

６ ．二氧化锰矿粉单耗 ／（ｋｇ ／ ｔ） ≤３５０ ≤４００ ≤４５０

７ ．福美钠单耗 ／（ｋｇ ／ ｔ） ≤２ ５ ≤４ ０ ≤７ ５

８ ．硫酸单耗 ／（ｔ ／ ｔ） ≤１ ９ ≤２ ０ ≤２ １

９ ．液氨单耗 ／（ｋｇ ／ ｔ） ≤８０ ≤９０ ≤１００

１０ ．吨锰耗新鲜水量 ／（ｍ３ ／ ｔ） ≤２ ≤４ ≤６

三、产品指标

Ⅰ
［３］ ≥９９ ９４ ≥９９ ８８ ≥９９ ８０

Ⅱ
［３］ ≥９９ ９０ ≥９９ ８０ ≥９９ ７０

２

ＨＪ ／ Ｔ ３５７ ２００７



续表

清洁生产指标等级 一级 二级 三级

四、污染物产生指标 （末端处理前）

１．固体

污染物

矿渣产生量［２］／（ｔ ／ ｔ） ≤５ ８ ≤６ ４ ≤６ ９

阳极泥产生量 ／（ｋｇ ／ ｔ） ≤５０ ≤１００ ≤１５０

２ ． 厂界噪声 ／ ｄＢ ≤６５ ≤７０ ≤７５

五、废物回收利用指标

粉尘回收利用率 ／ ％ ９９ ９５ ９０

矿渣利用率 ／ ％ ５０ ３０ １０

阳极渣利用率 ／ ％ １００

冷却水循环利用率 ／ ％
冬季 ９０ ７０

夏季 ８０ ６０ ４０

六、环境管理要求

１ ． 环境法律法规标准
符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总

量控制和排污许可证管理要求

２ ． 清洁生产审核

进行了清洁生产审核，

实施了全部无、低费方案

和部分中、高费方案并通

过清洁生产审核评审验收

进行了清洁生产审核，

实施了全部无、低费方案

并通过清洁生产审核评审

验收

进行了清洁生产审核，

实施 了 全 部 无、低 费

方案

３ ． 环境管理制度

按照 ＧＢ ／ Ｔ ２４００１ 建立并

运行环境管理体系，环境

管理手册、程序文件及作

业文件齐备

环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效

４  生产工艺用水、电、汽

管理

安装计量仪表，并制定严

格定量考核制度

对主要环节进行计量，

并制定定量考核制度

对主要用水、电、汽

环节进行计量

５  固体废物处理处置 矿渣按一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准处置 （ＧＢ １８５９９）

注 ：［１］本标准锰矿石按平均品位 （碳酸锰矿粉含锰 １８％，二氧化锰矿粉含锰 ４０％）计算设定。

［２］资源能源利用指标中Ⅰ表示原料为碳酸锰矿粉；Ⅱ表示原料为二氧化锰矿粉。

［３］产品指标中Ⅰ为片状产品，Ⅱ为粉状产品。

５ 数据采集和计算方法

５１ 采样

本标准所涉及的各项指标均采用电解锰行业和环境保护部门最常用的指标，易于了解和执行。

５２ 采样和监测方法

本标准的各项指标的采样和监测按照国家标准监测方法执行。

３
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噪声和固体污染物各项指标的采样和监测方法见 ＨＪ ／ Ｔ ２０、ＧＢ １２３４８、ＧＢ １２３４９。
每个采样点应至少选取三组以上样品进行数据分析。

污染物产生指标系末端处理之前的指标，应分别在监测各个车间或装置后进行累计。

５３ 有关参数的计算方法

５３  １ 电流效率

电流效率大小是用实际锰产量和理论锰产量之比来表示：

η ＝ （Ｐ实 ／ Ｐ理）× １００

式中：Ｐ实———实际锰产量，ｔ；

η———电流效率，％；
Ｐ理 ＝ Ｃ × Ｉ ×τ × １０－３ （ｔ）

Ｃ———锰的电化当量，Ｃ ＝ １ ０２５ ｇ·Ａ － １·ｈ － １；
Ｉ———电解槽系列平均电流，Ａ；

τ———电解时间，ｈ。
５３  ２ 直流电耗

电耗是电解生产中一项综合技术指标，用下面公式表示：

Ｗ电耗 ＝
Ｖ × １０３

η × Ｃ
式中：Ｗ电耗———吨锰直流电耗，ｋＷ·ｈ ／ ｔ；

Ｖ———槽平均电压，Ｖ，Ｖ平均电压 ＝ Ｖ工作电压 ＋ Ｖ线路分摊电压 ＋ Ｖ效应电压；

η———电流效率，％；
Ｃ———锰的电化当量，Ｃ ＝ １ ０２５ｇ·Ａ － １·ｈ － １。

５３  ３ 可溶性锰回收率

Ｗ可溶性锰 ＝
Ｍ锰

Ｍ耗 × Ｔ
× １００

式中：Ｗ可溶性锰———可溶性锰回收率，％；
Ｍ锰———单次 （天）电解锰的产量，ｔ；

Ｍ耗———单次 （天）锰矿石的消耗量，ｔ；

Ｔ———锰矿石的品位，％。
５３  ４ 矿渣含水率

Ｗ ＝
Ｍ水
Ｍ渣

× １００

式中：Ｗ———矿渣含水率，％；
Ｍ水———单次 （天）产生的矿渣中的含水量，ｔ；

Ｍ渣———单次 （天）产生的矿渣量，ｔ。

６ 标准的实施

本标准由各级人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

４
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