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国家环境保护总局

公　　　告

２００５年　第５３号

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》保护环境，保障人体健康，促进科技进步，现批准 《环

境标志产品技术要求　水性涂料》等１１项标准为国家环境保护行业标准，并予发布。
标准名称、编号如下：

一、环境标志产品技术要求　水性涂料 （ＨＪ／Ｔ２０１—２００５）
二、环境标志产品技术要求　一次性餐具 （ＨＪ／Ｔ２０２—２００５）
三、环境标志产品技术要求　飞碟靶 （ＨＪ／Ｔ２０３—２００５）
四、环境标志产品技术要求　包装用纤维干燥剂 （ＨＪ／Ｔ２０４—２００５）
五、环境标志产品技术要求　再生纸制品 （ＨＪ／Ｔ２０５—２００５）
六、环境标志产品技术要求　无石棉建筑制品 （ＨＪ／Ｔ２０６—２００５）
七、环境标志产品技术要求　建筑砌块 （ＨＪ／Ｔ２０７—２００５）
八、环境标志产品技术要求　灭火器 （ＨＪ／Ｔ２０８—２００５）
九、环境标志产品技术要求　包装制品 （ＨＪ／Ｔ２０９—２００５）
十、环境标志产品技术要求　软饮料 （ＨＪ／Ｔ２１０—２００５）
十一、环境标志产品技术要求　化学石膏制品 （ＨＪ／Ｔ２１１—２００５）
以上标准为推荐性标准，自２００６年１月１日起实施，由中国环境科学出版社出版，标准内容可

在国家环保总局网站 （ｗｗｗ．ｓｅｐａ．ｇｏｖ．ｃｎ）查询。
自以上标准实施之日起，下列标准废止：

一、环境标志产品认证技术要求　水性涂料 （ＨＢＣ１２—２００２）
二、环境标志产品认证技术要求　一次性餐具 （ＨＢＣ１—２００１）
三、环境标志产品认证技术要求　飞碟靶 （ＨＢＣ９—２００１）
四、环境标志产品认证技术要求　包装用纤维干燥剂 （ＨＢＣ７—２００１）
五、环境标志产品技术要求　再生纸制品 （ＨＪＢＺ５—２０００）
六、环境标志产品技术要求　无石棉建筑制品 （ＨＪＢＺ２５—１９９８）
七、环境标志产品认证技术要求　建筑砌块 （ＨＢＣ２０—２００３）
八、环境标志产品技术要求　替代卤代烷灭火器 （ＨＪＢＺ２７—１９９８）
九、环境标志产品技术要求　包装制品 （ＨＪＢＺ１２—２０００）
十、环境标志产品技术要求　软饮料 （ＨＪＢＺ１３—１９９６）
十一、环境标志产品技术要求　磷石膏建材制品 （ＨＪＢＺ２９—１９９８）
特此公告。

２００５年１１月２２日



ＨＪ／Ｔ２０５ ２００５

前　　　言

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》，保护资源、能源的合理配置，鼓励废纸回收再利用，减

少再生纸制品在生产过程中对环境的影响，制定本标准。

本标准对 《环境标志产品技术要求　再生纸制品》（ＨＪＢＺ５—２０００）进行了全面编辑性修改。
本标准为推荐性标准，用于中国环境标志产品认证。

本标准由国家环保总局科技司提出。

本标准负责起草单位：国家环境保护总局环境发展中心。

本标准国家环境保护总局２００５年１１月２２日批准。
本标准自２００６年１月１日起实施，自实施之日起代替ＨＪＢＺ５—２０００。
本标准由国家环境保护总局解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＨＪＢＺ５—１９９４、ＨＪＢＺ５—２０００。

２４
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环境标志产品技术要求　再生纸制品

１　范围

本标准规定了再生纸制品类环境标志产品的基本要求、技术内容和检验方法。

本标准适用于以废纸生产的再生纸和以废纸为主要原料生产的装饰及建筑材料。

２　基本要求

２１　产品质量应符合相应产品质量标准的要求。
２２　产品生产企业污染物排放应符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求。

３　技术内容

３１　再生纸
３１１　以废纸生产的新闻纸、商业用纸 （如包装用纸和纸板）、文化用纸 （如练习本纸、信封纸、

印刷品）、生活用纸 （如卫生纸、纸面巾）等必须以１００％的废纸生产，新纸浆最多不超过５％ （以

质量计）。

３１２　产品必须说明不得用于食品包装及一次性手术用纸。
３２　用废纸制成的壁纸和护壁板：壁纸中废纸的含量不得少于 ６０％ （以质量计），护壁板中废纸的

含量不得少于８０％ （以质量计）。

３３　用废纸生产的建筑材料：以废纸生产的用于隔离 （如隔声和隔热）的建筑材料中废纸的含量不

得少于８０％ （以质量计）。

４　检验方法

技术内容中的要求通过现场检查来验证。

３４
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