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国家环境保护总局

公 告

２００６年 第 ６７号

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》，保护环境，保障人体健康，促进科技进步，现批准 《环

境标志产品技术要求 房间空气调节器》等 １０ 项标准为国家环境保护行业标准，并予发布。
标准名称、编号如下：

一、环境标志产品技术要求 房间空气调节器 （ＨＪ ／ Ｔ ３０４—２００６）
二、环境标志产品技术要求 鞋类 （ＨＪ ／ Ｔ ３０５—２００６）
三、环境标志产品技术要求 彩色电视广播接收机 （ＨＪ ／ Ｔ ３０６—２００６）
四、环境标志产品技术要求 生态纺织品 （ＨＪ ／ Ｔ ３０７—２００６）
五、环境标志产品技术要求 家用电动洗衣机 （ＨＪ ／ Ｔ ３０８—２００６）
六、环境标志产品技术要求 毛纺织品 （ＨＪ ／ Ｔ ３０９—２００６）
七、环境标志产品技术要求 盘式蚊香 （ＨＪ ／ Ｔ ３１０—２００６）
八、环境标志产品技术要求 燃气灶具 （ＨＪ ／ Ｔ ３１１—２００６）
九、环境标志产品技术要求 陶瓷、微晶玻璃和玻璃餐具 （ＨＪ ／ Ｔ ３１２—２００６）
十、环境标志产品技术要求 微型计算机、显示器 （ＨＪ ／ Ｔ ３１３—２００６）
以上标准为指导性标准，自 ２００７ 年 １ 月 １ 日起实施，由中国环境科学出版社出版，标准内容可

在国家环保总局网站（ｗｗｗ ． ｓｅｐａ ． ｇｏｖ ． ｃｎ）查询。
自以上标准实施之日起，下列标准废止：

一、环境标志产品技术要求 节能、低噪声房间空气调节器 （ＨＪＢＺ １８—２０００）
二、环境标志产品认证技术要求 鞋类 （ＨＢＣ ２５—２００４）
三、环境标志产品技术要求 低辐射彩色电视机 （ＨＪＢＺ ３３—１９９９）
四、环境标志产品技术要求 生态纺织品 （ＨＪＢＺ ３０—２０００）
五、环境标志产品技术要求 低噪声洗衣机 （ＨＪＢＺ １７—１９９７）
六、环境标志产品技术要求 防虫蛀毛纺织品 （ＨＪＢＺ １１—１９９６）
七、环境标志产品认证技术要求 无烟盘式蚊香 （ＨＢＣ １１—２００２）
八、环境标志产品技术要求 节能、低排放燃气灶具 （ＨＪＢＺ １９—１９９７）
九、环境标志产品认证技术要求 与食物接触的陶瓷、微晶玻璃和玻璃餐具制品 （ＨＢＣ ２４—

２００４）
十、环境标志产品认证技术要求 微型计算机、显示器 （ＨＢＣ １５—２００２）
特此公告。

２００６ 年 １１ 月 １５ 日



前 言

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》，减少微型计算机、显示器在生产、使用和处置过程中对

人体健康和环境的影响，促进节能产品的使用，制定本标准。

本标准等同转化 ＧＥＮ （全球环境标志网）核心标准，包括节能、噪声、产品设计中的环境考虑、
回收和再利用、个人电脑中危险物质的使用和公开信息的要求，本标准还规定了对产品视觉工程、产

品辐射的要求。

本标准对 《环境标志产品认证技术要求 微型计算机、显示器》（ＨＢＣ １５—２００２）的技术内容进
行了部分改动。本标准同 ＨＢＣ １５—２００２ 相比主要变化如下：

———增加了包装和生产过程中限制使用的有害物；

———增加了对塑料中增塑剂的要求。

本标准为指导性标准，适用于中国环境标志产品认证。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准主要起草单位：国家环境保护总局环境发展中心。

本标准国家环境保护总局 ２００６ 年 １１ 月 １５ 日批准。
本标准自 ２００７ 年 １ 月 １ 日起实施，自实施之日起代替 ＨＢＣ １５—２００２。
本标准由国家环境保护总局解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＨＪＢＺ ２６—１９９８、ＨＢＣ １５—２００２。

４６

ＨＪ ／ Ｔ ３１３ ２００６



环境标志产品技术要求

微型计算机、显示器

１ 适用范围

本标准规定了微型计算机、显示器类环境标志产品的定义、基本要求、技术内容及其检测方法。

本标准分别适用于微型计算机和显示器。

２ 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单 （不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方

研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ ４９４３—２００１ 信息技术设备的安全

ＧＢ ９２５４—１９９８ 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

ＧＢ ９３１３ 数字电子计算机用阴极射线管显示器通用技术条件

ＧＢ ／ Ｔ ９８１３ 微型计算机通用规范

ＧＢ ／ Ｔ １８３１３—２００１ 声学信息技术设备和通信设备空气噪声的测量

３ 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３１ 微型计算机

在微型机硬件系统的基础上，配置必要的外围设备和系统软件构成的实体。包括台式微型机、便

携式微型机、ＰＣ － 工作站和 ＰＣ － 服务器。
３２ 低能耗工作状态

计算机开机期间，在一定时间内 （可设置）未触及键盘、鼠标等外部设备时，设备自动进入的一

种节能状态。在该状态下所有设备部应采取相应措施减少功耗，当外部有唤醒信号进入时，能够自动

恢复到原工作状态。

３３ 节能状态 Ａ１
在键盘最后一次使用、鼠标最后一次操作或最后一次收到信息后的一段时间内，显示器经进入节

能状态 Ａ１。当再一次触摸键盘或鼠标，或当电脑收到信息后，显示器可自动恢复到可读状态。
３４ 节能状态 Ａ２

在节能状态 Ａ１ 基础上，若有一段时间仍未触摸键盘，显示器经进入节能状态 Ａ２。当再一次触摸
键盘或鼠标，或电脑收到信息后，显示器可自动恢复到可读状态，而这次恢复时间可能与冷启动时间

相同。

３５ ＵＳＢ （Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｅｒｉａｌ Ｂｕｓ）
通用串行总线架构。

３６ 电源管理预置默认值

微型计算机在出厂时，由生产商设定的电源管理值。

４ 基本要求

４１ 产品质量应符合 ＧＢ ／ Ｔ ９８１３ 或 ＧＢ ９３１３ 的要求。
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４２ 产品应获得中国强制性产品认证 （“ＣＣＣ”认证）。

４３ 产品安全性能应符合 ＧＢ ４９４３—２００１ 的要求。

４４ 产品应符合 ＧＢ ９２５４—１９９８ 中 Ｂ级骚扰限值的要求。

４５ 企业污染物排放必须符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求。

５ 技术内容

５１ 能耗指标

５１  １ 台式微型机、ＰＣ － 工作站和 ＰＣ － 服务器应符合表 １ 的能耗要求。

表 １ 台式微型机、ＰＣ －工作站和 ＰＣ －服务器的能耗要求

主机额定消耗功率 ／ Ｗ 低能耗工作状态时功耗 电源管理预置默认值

≤２００ ≤１５ Ｗ ≤３０ ｍｉｎ

＞ ２００，≤３００ ≤２０ Ｗ ≤３０ ｍｉｎ

＞ ３００，≤３５０ ≤２５ Ｗ ≤３０ ｍｉｎ

＞ ３５０，≤４００ ≤３０ Ｗ ≤３０ ｍｉｎ

＞ ４００ 不大于电源最大额定输出功率的 １０％ ≤３０ ｍｉｎ

Ｂ型注１ 不大于电源最大额定输出功率的 １５％ ≤３０ ｍｉｎ

注 １：Ｂ型：当前具有网络功能的计算机的处理器和储存器可以在休眠模式下维持网络连接，达到 Ｂ 型要求的

计算机无论是否处于休眠模式均保持着相同的网络功能。

５１  ２ 便携式微型机在正常工作时能耗应小于 ３５ Ｗ，电源管理预置默认值小于 ３０ ｍｉｎ。

５１  ３ 显示器应符合表 ２ 的能耗要求。

表 ２ 显示器能耗要求注２

方 式 功 耗 电源管理预置默认值

节能状态 Ａ１ ≤１０ Ｗ ≤３０ ｍｉｎ

节能状态 Ａ２ ≤５ Ｗ ≤７０ ｍｉｎ

注 ２：对于配有 ＵＳＢ接口的显示器只能处于 Ａ１ 节能状态。在测试期间内应没有其他设备与 ＵＳＢ接口相连接。

５２ 产品的设计

５２  １ 互换性、可升级性设计

（１）模块化设计。产品应为模块化结构。
（２）维修与操作。产品用普通工具即可拆卸，用户不需借助任何特殊工具即可更换模块。
（３）可升级性和互换性。产品在设计时应将模块的升级和互换考虑在内。

５２  ２ 可回收设计

（１）拆卸。一个经过培训的人员能独立拆卸产品。
（２）塑料和金属的回收。在机箱中所用的塑料和金属，９０％ （按质量计）在技术上是可回收的。

（３）聚合物类型。在机箱中超过 ２５ ｇ 的独立的塑料部件应由一种聚合物 （均聚物或共聚物）或

回收的塑料组成。

（４）金属嵌入物。产品中不得含有无法从塑料 （超过 ２５ ｇ）中分离出来的金属物。
（５）塑料部件标识。塑料部件应根据 ＩＳＯ １１４６９ 进行标记，质量小于 ２５ ｇ 或面积小于 ２００ ｍｍ２ 的

塑料除外。
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５３ 回收和再利用

５３  １ 回收

申请者必须为废弃的产品建立回收系统或必须与官方的回收系统相结合。

５３  ２ 再利用

申请者应建立废弃产品的再循环系统。

５４ 产品中有害物的限制

５４  １ 有害物的分离

含有危险物质的部件必须易于找到和去除。

５４  ２ 塑料

（１）铅、镉。塑料件中 （大于 ２５ ｇ）不得人为添加镉和铅。
（２）阻燃剂。塑料件中 （大于 ２５ ｇ）不得使用多溴联苯 （ＰＢＢ）、多溴二苯酚 （ＰＢＤＥ）和氯酚。
（３）卤化物。产品中任何超过 ２５ ｇ的塑料件最大可含 ５％的有机氟化物，除此之外不得含有其他

卤化物。

（４）增塑剂。超过 ２５ ｇ的塑料部件中不得添加表 ３ 中任何一种增塑剂 （此要求不考虑重复利用的

部件）。

表 ３ 限制使用的增塑剂

中文名称 英文名称 缩 写 ＣＡ登录号

邻苯二甲酸二异壬酯 Ｄｉｉｓｏｎｏｎｙｌｐｈｔｈａｌａｔｅ ＤＩＮＰ ２８５５３ － １２ － ０

邻苯二甲酸二正辛酯 Ｄｉ ｎｏｃｔｙｌｐｈｔｈａｌａｔｅ ＤＮＯＰ １１７ － ８４ － ０

邻苯二甲酸二 （２ － 乙基己基）酯 Ｄｉ（２ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ）ｐｈｔｈａｌａｔｅ ＤＥＨＰ １１７ － ８１ － ７

邻苯二甲酸二异癸酯 Ｄｉｉｓｏｄｅｃｙｌｐｈｔｈａｌａｔｅ ＤＩＤＰ ２６７６１ － ４０ － ０

邻苯二甲酸丁基苄基酯 Ｂｕｔｙｌｂｅｎｚｙｌｐｈｔｈａｌａｔｅ ＢＢＰ ８５ － ６８ － ７

邻苯二甲酸二丁酯 Ｄｉｂｕｔｙｌｐｈｔｈａｌａｔｅ ＤＢＰ ８４ － ７４ － ２

５４  ３ 电池、蓄电池

电池和蓄电池中重金属的含量符合表 ４ 要求：

表 ４ 电池和蓄电池中重金属的含量

重金属 汞 镉 铅

限值 ／ （ｍｇ ／ ｋｇ） ≤１ ≤１０ ≤１００

５４  ４ 显示器

显示器中不得使用汞和镉，除用在平面显示器的背景荧光照明中的汞。

５４  ５ 包装材料

产品及附件包装材料在生产过程中不得使用氟氯化碳 （ＣＦＣｓ）、氢氟氯化碳 （ＨＣＦＣ）、１，１，１三
氯乙烷或四氯化碳。

５４  ６ 生产过程

（１）产品在生产过程中不得使用氟氯化碳 （ＣＦＣｓ）、氢氟氯化碳 （ＨＣＦＣ）、１，１，１三氯乙烷或四氯
化碳。

（２）生产电路板的过程中不得使用下列任何溶剂进行清洗：氟氯化碳 （ＣＦＣｓ）、氢氟氯化碳
（ＨＣＦＣ）、１，１，１ － 三氯乙烷或四氯化碳。
５５ 噪声限值

微型计算机在低能耗工作状态下，其噪声不得大于４８ ｄＢ（Ａ）；在读盘状态下，其噪声不得大于
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５５ ｄＢ （Ａ）。
５６ 显示器照射量率

显示器照射量率应小于等于０ ０６５ ｍＣ ／（ｋｇ·ｓ）（即 ０ ０７ｍＲ ／ ｈ）。
５７ ＣＲＴ显示器

ＣＲＴ显示器应满足表 ５ 的要求。

表 ５ ＣＲＴ显示器的分辨率和垂直频率的要求

ＣＲＴ尺寸 垂直频率 分 辨 率

１４ ～ １５ 英寸※ （约 ３５ ～ ３８ ｃｍ） ≥１００ Ｈｚ ≥８００ × ６００

１７ 英寸 （约 ４３ ｃｍ） ≥１００ Ｈｚ ≥１ ０２４ × ７６８

１９ ～ ２１ 英寸 （约 ４８ ～ ５３ ｃｍ） ≥１００ Ｈｚ ≥１ ２８０ × １ ０２４

２１ 英寸 （约 ５３ ｃｍ） ≥１００ Ｈｚ ≥１ ２８０ × １ ０２４

※ １ 英寸 ＝ ２ ５４ ｃｍ。

５８ 企业公开信息

５８  １ 使用说明

产品应附带有使用说明，以便关于产品或服务的信息可由使用者获取。

５８  ２ 产品信息

（１）电源管理。应包括主机在工作、休眠、沉睡及关闭模式时的最大及最小能耗，以及关于只有
当产品无任何外接输入电源相连时才能实现零能耗状况的陈述。

（２）可升级性、互换性。申请者应给予用户有关升级或更换模块的建议。
５８  ３ 服务、信息系统

申请者应给予用户如何利用回收系统的信息。

５８  ４ 其他信息

说明产品种类已在中国环境标志认证产品的范围中，简单解释该标志的含义，并说明在国家环境

保护总局网站 （ｈｔｔｐ： ／ ／ ｗｗｗ ｓｅｐａ  ｇｏｖ  ｃｎ）上可浏览到关于环境标志的信息。

６ 检验方法

６１ 能耗的测定：将被测主机与被测显示器 （或非被测显示器）的信号线连接，主机与显示器分别

单独供电，将功率表分别接在被测主机电源的输入端和被测显示器电源输入端上，分别测量主机及显

示器在各种节能状态下的能耗并记录电源管理预置默认值，应符合 ５ １ １ 和 ５ １ ３ 的要求；对于便携
式微型机的检测，将功率表接在被测便携式微型机电源输入端上，测量便携式微型机在正常工作状态

下的能耗，测量结果应符合 ５ １ ２ 的要求。
６２ 对技术内容中 ５ ２、５ ３、５ ４、５ ７、５ ８ 的要求由企业出具相关的证明材料和声明，并按要求填
写附录 Ａ，并在现场检查中确定。
６３ 对产品照射量率的检验按 ＧＢ ４９４３—２００１ 中附录 Ｈ进行。
６４ 对产品噪声的检验按 ＧＢ ／ Ｔ １８３１３—２００１ 的方法进行。

８６
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附 录 Ａ
（规范性附录）

声 明 及 清 单

声 明

以下所填写的内容均由我公司填写，并经过认真核实后的。

我公司正式承诺，以下所有填写内容均真实、有效。我公司将承担所有因填写失实而引发的各种

后果。

填写人：

法人代表：

（公司签章）

年 月 日

９６
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清 单

清单 １

产品针对环境的设计 符 合 不符合

互换性、可升级性设计

模块化设计

产品应为模块化结构

维修与操作

产品用普通工具即可拆卸，用户不需借助任何特殊工具即可更换模块

可升级性和互换性

产品在设计时应将模块的升级和互换考虑在内

硬盘可以更换

ＣＤＲＯＭ可以更换 （如果系统包含该部件）

ＤＶＤＲＯＭ可以更换 （如果系统包含该部件）

可回收设计

拆卸

一个经过培训的人员能独立拆卸产品

塑料和金属的回收

在机箱中所用的塑料和金属，９０％ （按质量计）在技术上是可回收的

聚合物类型

在机箱中超过 ２５ ｇ的独立的塑料部件应由一种聚合物 （均聚物或共聚物）或回收的塑料

组成

金属嵌入物

产品中不得含有无法从塑料 （超过 ２５ ｇ）中分离出来的金属物

塑料部件标识

塑料部件应根据 ＩＳＯ １１４６９ 进行标记，质量小于 ２５ ｇ或面积小于 ２００ ｍｍ２ 的塑料除外

清单 ２

回收和再利用 符 合 不符合

回收

申请者应为废弃的产品建立单独或联合的回收系统。申请者都必须向购买者无偿提供回

收同类废旧产品的机会，不论废旧产品产自何处 （可以由使用者亲自或是通过邮寄的方

式退回他们所使用的设备

再利用

申请者应建立废弃产品的再循环系统 （已经考虑了将来对设备进行再次使用和材料的回

收利用的方法。提供将来再次使用主要的设备零部件以及对主要零部件的材料进行回收

利用的方法）

０７
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清单 ３

产品中有害物的限制 符 合 不符合

有害物的分离

含有危险物质的部件必须易于找到和去除

塑料

铅、镉

塑料件中 （大于 ２５ ｇ）不得添加镉和铅

阻燃剂

塑料件中 （大于 ２５ ｇ）不得使用多溴联苯 （ＰＢＢ）、多溴二苯酚 （ＰＢＤＥ）和含氯酚

卤化物

产品机箱和机座中任何超过 ２５ ｇ的塑料件最大可含 ５％的有机氟化物，除此之外不得含有

其他卤化物

增塑剂

重于 ２５ ｇ的塑料部件中是否添加了下列任何一种增塑剂？ （此要求不考虑重复利用的部

件）

中文名称 英文名称 缩写 ＣＡ登录号

邻苯二甲酸二异壬酯 Ｄｉｉｓｏｎｏｎｙｌｐｈｔｈａｌａｔｅ ＤＩＮＰ ２８５５３ － １２ － ０

邻苯二甲酸二正辛酯 Ｄｉ ｎｏｃｔｙｌｐｈｔｈａｌａｔｅ ＤＮＯＰ １１７ － ８４ － ０

邻苯二甲酸二 （２ －乙基己基）酯 Ｄｉ （２ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ）ｐｈｔｈａｌａｔｅ ＤＥＨＰ １１７ － ８１ － ７

邻苯二甲酸二异癸酯 Ｄｉｉｓｏｄｅｃｙｌｐｈｔｈａｌａｔｅ ＤＩＤＰ ２６７６１ － ４０ － ０

邻苯二甲酸丁基苄基酯 Ｂｕｔｙｌｂｅｎｚｙｌｐｈｔａｌａｔｅ ＢＢＰ ８５ － ６８ － ７

邻苯二甲酸二丁酯 Ｄｉｂｕｔｙｌｐｈｔｈａｌａｔｅ ＤＢＰ ８４ － ７４ － ２

电池、蓄电池

电池和蓄电池中重金属的含量符合下表要求：

重金属 限值 ／ （ｍｇ ／ ｋｇ）

汞 ≤１

镉 ≤１０

铅 ≤１００

显示器

显示器中不得使用汞和镉，除用在平面显示器的背景荧光照明中的汞

包装

生产这些包装物的过程中是否使用了下列任何溶剂：氟氯化碳 （ＣＦＣｓ）、氢氟氯化碳

（ＨＣＦＣ）、１，１，１ － 三氯乙烷或四氯化碳

生产过程

设备生产过程中的最终环节是否使用了下列任何溶剂：氟氯化碳 （ＣＦＣｓ）、氢氟氯化碳

（ＨＣＦＣ）、１，１，１ － 三氯乙烷或四氯化碳

生产电路板的过程中是否使用了下列任何溶剂进行清洗：氟氯化碳 （ＣＦＣｓ）、氢氟氯化碳

（ＨＣＦＣ）、１，１，１ － 三氯乙烷或四氯化碳

１７
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清单 ４

企业公开信息 符 合 不符合

使用说明

产品应附带有使用说明，以便关于产品或服务的信息可由使用者获取

产品信息

电源管理

应包括主机在工作、休眠、沉睡及关闭模式时的最大及最小能耗，以及关于只有当产品

无任何外接输入电源相连时才能实现零能耗状况的陈述

可升级性、互换性

申请者应给予用户有关升级或更换模块的建议

服务、信息系统

申请者应给予用户如何利用回收系统的信息

２７
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